
Trapano avvitatore a percussione 18V brushless -ultracompatto- (Disponibile
solo nella regione EMEA)1972/18

 art.

019720018 1972/18

Motore digitale senza spazzole brushless:offre un notevole incremento delle
prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del
motore estesa, estrema compattezza, miglior dosaggio della potenza dal
pulsante.
- Coppia fino a 75 Nm e 2100 giri/min (550 giri/min in 1° marcia); fora fino ad un
diametro di 13 mm nell'acciaio e 45 mm nel legno
- Ultracompatto: solo 192 mm di lunghezza
- Mandrino da 13 mm in acciaio con ghiera libera in punta per non rovinare le
superfici in caso di sfregamento
- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e selettore per le funzioni
di foratura, foratura con percussione e avvitamento con frizione a 20 posizioni
- Scatola ingranaggi interamente metallica per migliorare robustezza e durata
- Batterie da 5Ah con indicatore di carica
- Tripla autoprotezione della batteria (termica, sovraccarico e gestione
dell'eventuale disparità di carica fra le celle) offre una maggiore sicurezza e
garantisce prestazioni elevate nel tempo
- Clip da cintura destra/sinistra
- LED di illuminazione frontale
- Con impugnatura laterale per impiego a coppia elevata
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 5 Ah e caricatore
rapido (80 min)

 2,2 kg


