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SRC
ESD

Pelle scamosciata traforata

Suola
Poliuretano bidensità

Puntale
Materiale polimerico, resistenza 200 Joule

Antiperforazione
Fibra composita con trattamenti ceramici

Schiuma di poliuretano ricoperta da tessuto traforato ad alta traspirazione

600

EU: 36-48 UK: 3,5-13

ATTENZIONE Le calzature ESD non sono dielettriche e non devono essere utilizzate dagli elettricisti.
Le calzature ESD sono utilizzate dall’industria elettronica prevalentemente per applicazioni su microcircuiti.

Calzatura ESD, sviluppata per assicurare la costante dissipazione delle cariche elettrostatiche dal corpo al suolo.
E’ un dispositivo di protezione assolutamente indispensabile per l’utilizzo a contatto con macchine, macchinari e centraline elettroniche.

Sottopiede

Peso

Taglie

Note

Tomaia

 art. EU UK
073190236 7319ESD 36 3,5
073190237 7319ESD 37 4,5
073190238 7319ESD 38 5
073190239 7319ESD 39 6
073190240 7319ESD 40 6,5
073190241 7319ESD 41 7
073190242 7319ESD 42 8
073190243 7319ESD 43 9
073190244 7319ESD 44 10
073190245 7319ESD 45 10,5
073190246 7319ESD 46 11
073190247 7319ESD 47 12
073190248 7319ESD 48 13
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