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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 1535 UTENSILE PER 
VALVOLE PNEUMATICI  

CARATTERISTICHE
• facile assemblaggio delle nuove valvole 

nell'apposito foro del cerchio degli pneumatici 
senza camera d'aria

• lunghezza: 310 mm
• idoneo per ogni modello di cerchio
• peso 300 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8766
SET 4 PEZZI,

 PER SOSTITUZIONE 
VALVOLE 

PNEUMATICO
 

CARATTERISTICHE
• consente una sostituzione economica degli 

steli valvole pneumatici senza smontare lo 
pneumatico dal cerchio

• comprende: 
- estrattore per la rimozione degli steli valvola 
difettosi 
- utensile di montaggio, composto da un albero e 
da un cono di montaggio 

• peso 460 g
RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8766-1 VALVOLA DI RICAMBIO  

  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8504 
SET 2 PEZZI, 

PROTEZIONE PER 
CERCHI, 150 MM

 

CARATTERISTICHE
• previene danni ai cerchi durante il montaggio  dei 

pneumatici
• per cerchi di moto e auto
• con cavo per non smarrire le protezioni
• peso 100 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8983

UTENSILE PER 
REGOLAZIONE 

CAMPANATURA E 
INCIDENZA PER VW 
TOUAREG DAL 2003 

 

CARATTERISTICHE
• per la regolazione di campanatura e incidenza
• per VW Touareg a partire dal 2003
• 21 mm poligonale
• da utilizzarsi come OEM T10188
• cromata satinata
• peso 330 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8879
1/6 MODULO PER 

CARRELLO, SET PER 
INSTALLAZIONE PERNI 

RUOTA
 

CARATTERISTICHE
• per l’installazione dei perni ruota nei seguenti 

formati: 
M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,5  
7/16” x 20 UNF - 1/2” x 20 UNF

• comprende: 
- strumento controsupporto, impedisce la 
rotazione del mozzo della ruota durante il 
montaggio 
- manicotto di pressione con cuscinetto per un 
facile montaggio 
- dado d’installazione 1/2 “x 20 UNF 
- dado d’installazione 7/16 “x 20 UNF 
- dado d’installazione M14 x 1,25 
- dado d’installazione M12 x 1,25 
- dado d’installazione M12 x 1,5 
- dado d’installazione M12 x 1,75 
- utensile per ri-filettatura M12 x 1,25 
- utensile per ri-filettatura M12 x 1,5 
- utensile per ri-filettatura M12 x 1,75 
- utensile per ri-filettatura M14 x 1,5

• peso 1,2 Kg
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm

U
T
E

N
S
IL

I 
P

E
R

 
V
A

L
V
O

L
E

 
P

N
E

U
M

A
T
IC

I

UTENSILI PER VALVOLE PNEUMATICI


