AUTOMOTIVE

CHIAVI DINAMOMETRICHE PER RUOTE

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS
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BGS2818 ) \NAMOMETRICA
40-200 NM

CARATTERISTICHE

« set di servizio per il cambio gomme
* ideale per il cambio delle ruote sui cerchi pill
diffusi
* bussole rivestite con protezione in plastica
con codifica colore, adatte per uso a mano e a
macchina
* con barra di torsione per pre-serraggio dadi con
awvitatori ad impulsi: I'arresto automatico di
serraggio previene danni a cerchioni e viti
o comprende:
- chiave dinamometrica attacco 1/2" (BGS 2805)
- testa a cricchetto, reversibile, 48 denti
- DX
- finestra per visualizzare la coppia
- tolleranza: +/- 4%
- coppia: 40 - 200 Nm
- scala fine: 0,5 Nm
- lunghezza: 500 mm
- bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2",
17 mm (BGS 7201)
- bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2",
19 mm (BGS 7202)
- bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2",
21 mm (BGS 7203)
- barra di torsione, 120 Nm, lunghezza: 195 mm
(BGS 185-120)
* peso 3,2 Kg

articolo

DESCRIZIONE
SET 5 PEZZI,
BGS 9679  pER CAMBIO GOMME

CARATTERISTICHE

o comprende:
- chiave dinamometrica, 28-210 Nm (BGS 98)
- set 3 pezzi, bussole a macchina rivestite in
plastica, 17 - 19 - 21 mm (BGS 7200)
- tappetino paraginocchia, 450 X 210 X 30 mm
(BGS 4801)
- guanti da lavoro, taglia 10 (BGS 9954)
- chiave a croce per ruote, 17 Xx19x 21x1/2"
(BGS 1459)

* peso4,4Kg




