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BGS 126-BM

  

BGS 126-SM

  

BGS 126-UM

 

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 126
ASSORTIMENTO 

64 PEZZI, 
RIPARAZIONE TAPPI 

SCARICO OLIO 
 

CARATTERISTICHE
• 4 pz maschi in cromo molibdeno: 
    M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, M20 x 1.5
• 5 viti per misura: M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, 

M20 x 1.5
• 10 rondelle in alluminio: 

Ø interno: 13 mm, Ø esterno: 16.5 mm
    Ø interno: 15 mm, Ø estreno: 18.5 mm
    Ø interno: 17 mm, Ø esterno: 20.5 mm
    Ø inerno: 20 mm, Ø esterno : 23.5 mm
• peso 1,4 kg 

RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 126-BM13 MASCHIO M13  
BGS 126-BM15 MASCHIO M15  
BGS 126-BM17 MASCHIO M17  
BGS 126-BM20 MASCHIO M20  

BGS 126-SM13 SET 5 PZ, TAPPI 
SCARICO OLIO M13  

BGS 126-SM15 SET 5 PZ, TAPPI 
SCARICO OLIO M15  

BGS 126-SM17 SET 5 PZ, TAPPI 
SCARICO OLIO M17  

BGS 126-SM20 SET 5 PZ, TAPPI 
SCARICO OLIO M20  

BGS 126-UM13 SET 10 PZ RONDELLE 
IN ALLUMINIO Ø 13  

BGS 126-UM15 SET 20 PZ RONDELLE 
IN ALLUMINIO Ø 15  

BGS 126-UM17 SET 20 PZ RONDELLE 
IN ALLUMINIO Ø 17  

BGS 126-UM20 SET 20 PZ RONDELLE 
IN ALLUMINIO Ø 20  

  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8118
ASSORTIMENTO 

534 PEZZI, TAPPI DI 
SCARICO OLIO E O-RING 

IN RAME
 

CARATTERISTICHE
• viti per tappo di scarico olio: 

5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm, 5x15 mm, 
3x16 mm, 3x18 mm, 3x20 mm

• o-ring in rame: 
50x6 mm, 50x8 mm, 50x10 mm, 50x12 mm, 
50x13 mm, 50x14 mm, 50x15 mm, 50x16 mm, 
50x18 mm, 50x20 mm

• in confezione in plastica
• peso 2,0 kg 

 

 

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8119
ASSORTIMENTO 
534 PEZZI, TAPPI 
SCARICO OLIO E 

O-RING IN ALLUMINIO
 

CARATTERISTICHE
• tappi scarico olio:
 5 pz-M10, 5 pz-M12, 5 pz-M13, 5 pz-M14, 5 pz-M15, 

3 pz-M16, 3 pz-M18, 3 pz-M20
• o-ring in alluminio:
 50 pz-6 mm, 50 pz-8 mm, 50 pz-10 mm, 

50 pz-12 mm, 50 pz-13 mm, 50 pz-14 mm, 
50 pz-15 mm, 50 pz-16 mm, 50 pz-18 mm, 
50 pz-20 mm

• in confezione in plastica
• peso 1,5 kg 

  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8132

ASSORTIMENTO 
75 PEZZI, O-RING 
IN RAME, MISURE 

METRICHE, PER TAPPI 
DI SCARICO OLIO

 

CARATTERISTICHE
• composto da anelli dei seguenti formati 

(Ø interno x Ø esterno x spessore): 
5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1,0 mm 
7,0 x 10 x 1,0 mm - 8,0 x 12 x 1,0 mm 
10,5 x 17 x 1,5 mm - 11,0 x 17 x 1.5 mm 
12,5 x 20 x 1,5 mm - 14,0 x 18 x 1,0 mm 
14,0 x 20 x 1,5 mm - 15,0 x 20 x 2,0 mm 
16,0 x 22 x 2,0 mm - 16,5 x 24 x 2,0 mm 
17,5 x 24 x 2,0 mm

• peso 170 g 

  

  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8144
ASSORTIMENTO 

75 PEZZI, ANELLI IN 
RAME, IN POLLICI, PER 
TAPPI SCARICO OLIO 

 

CARATTERISTICHE
• idoneo per tappi di scarico olio 
• 5 pz. per ciascuno dei seguenti formati: 

3/16 x 25/64 x 1/32;      15/64 x 25/64 x 1/32 
17/64 x 25/64 x 1/32;    5/16 x 15/32 x 1/32 
25/64 x 5/8 x 1/32;        13/32 x 21/32 x 3/64 
27/64 x 21/32 x 3/64;    15/32 x 25/32 x 3/64 
31/64 x 25/32 x 3/64;    35/64 x 45/64 x 1/32 
35/64 x 25/32 x 3/64;    37/64 x 25/32 x 5/64 
5/8 x 55/64 x 5/64;        41/64 x 15/16 x 5/64 
11/16 x 15/16 x 5/64 

• in confezione in plastica
• peso 190 g 
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TAPPI OLIO - RONDELLE


