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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8000

SOLLEVATORE A 
VENTOSA DOPPIO, 

Ø 120 MM, ABS, 
VENTOSE FLESSIBILI, 
LUNGHEZZA 390 MM

 

CARATTERISTICHE
• con leva di rilascio rapido
• portata max 70 kg
• peso 750 g

  

  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 7997
SET 3 PEZZI,  

SOLLEVATORI A 
VENTOSA

 

CARATTERISTICHE
• contenuto: 2 sollevatori a ventosa doppi art. 

BGS 8000 + cinghia a cricchetto BGS 3500
• per un agevole trasporto, assemblaggio e 

smontaggio di parabrezza e lunotti posteriori
• portata max per ogni sollevatore doppio 60 kg
• peso 1,9 kg

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 7993
DOPPIA VENTOSA 

IN GOMMA, Ø 115 MM, 
ALLUMINIO

 

CARATTERISTICHE
• necessaria per il sollevamento e il montaggio dei 

parabrezza
• portata max 80 kg
• Ø ventose: 115 mm
• dispositivo di aspirazione con leva di attivazione
• peso 820 g

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 7996
TRIPLA VENTOSA IN 
GOMMA, Ø 115 MM, 

ALLUMINIO
 

CARATTERISTICHE
• necessaria per il sollevamento e il montaggio dei 

parabrezza
• portata max 95 kg
• Ø ventose: 115 mm
• dispositivo di aspirazione con leva di attivazione
• peso 1,2 kg

 

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8817
TELAIO DI MONTAGGIO 

PARABREZZA CON 
VENTOSE ARTICOLATE

 

CARATTERISTICHE
• particolarmente indicato per l’installazione e la 

rimozione di parabrezza di grandi dimensioni
• 4 ventose con pompa per vuoto manuale
• ventose mobili per adattarsi al profilo del 

parabrezza
• dimensioni telaio: 1310 x 280 mm
• diametro ventose: 150 mm
• portata max: 80 kg
• peso 8,0 kg

  

  

 
  PER USO CON:

  

BGS 9115

                             

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 69505
UTENSILE 

PROFESSIONALE 
PER RIMOZIONE 

PARABREZZA
 

CARATTERISTICHE
• sistema professionale per la rimozione dei 

parabrezza per auto incollati
• sistema di estrazione a cavo con puleggia di 

rinvio
• le ventose da 150 mm con pompa manuale 

garantiscono una forte presa sul parabrezza
• bobina di filo da taglio con attacco da 3/8"
• capacità max. per ventosa: 50 Kg
• per uso con filo da taglio BGS 9115
• peso 4,0 kg
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VENTOSE PER CARROZZERIA


