
 

 

 

12AUTOMOTIVE

 

1311

NOTE

     

   

1/6

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9632

1/6 MODULO PER 
CARRELLO, SET 6 

PEZZI, ESTRATTORE 
INIETTORI, PER 

INIETTORI BOSCH CDI

 

CARATTERISTICHE
• per rimuovere gli iniettori CDI sui motori CDI 

Mercedes-Benz 611, 612, 613 e altri veicoli
• il martello a massa battente può essere montato 

su tre diversi punti dell'iniettore utilizzando gli 
adattatori inclusi

• comprende: 
- bullone per martello a massa battente, M16 x 1.5 
- peso per martello a massa battente, 1650 g, 
Ø 79 mm 
- adattatore per linea carburante, filetto interno 
M16 x 1.5 
- vite di montaggio, M12 x 1.0 per il montaggio 
dell'adattatore nel collegamento della linea del 
carburante 
- adattatore per unità elettromagnetica, 
filettatura interna M27 x 1.0 / filettatura interna 
M16 x 1,5 
- gancio per estrattore iniettore, 12,9 mm con 
filettatura interna M16 x 1,5

• peso 3,0 kg
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9457

1/3 MODULO PER
CARRELLO: 8 

PEZZI ESTRATTORI 
PER INIETTORI E 

ADATTATORI

 

CARATTERISTICHE
• per la rimozione degli iniettori
• ad esempio per: 

- Citroen C5 / Jumpy / Xsara, Opel, Renault F9Q 
- Fiat Ducato JTD 
- Peugeot 206 / 307 / 406 / Boxer (2.0/2.2/2.3 HDI) 
- Mercedes-Benz CDI (not A-Class / Sprinter / Vito)

• comprende: 
- 4 adattatori per il fissaggio al filetto esterno 
dell’iniettore: 
da filetto M25x0.50 a  filetto M18x1.5 
da filetto M25x0.75 a  filetto M18x1.5 
da filetto M27x1.00 a  filetto M18x1.5 
da filetto M16x1.50 a  filetto M18x1.5 
- 4 estrattori 
distanza tra le ganasce: 12 / 13.5 / 16 / 26 mm 
attacco filettato femmina M18 x 1,5 per il 
collegamento ad un martello a massa battente 
- 1 adattatore per martello a massa battente, 
da filetto M20x1.5 a filetto M18x1.5 
per il fissaggio degli estrattori e degli adattatori a 
martelli a massa battente BGS 7772, BGS 7772-2

• peso 2,9 kg
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 408 x 32 mm
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9017

1/6 MODULO PER 
CARRELLI, SET 

ESTRATTORE INIETTORI 
PER INIEZIONE 

DIRETTA BENZINA 
BMW E MINI

 

CARATTERISTICHE
• consente la rimozione degli iniettori ed è 

necessario per l’installazione di guarnizioni 
iniettori

• per uso su i seguenti motori: 
- BMW N54 (6 cilindri) - N63 (V8) 
- Mini N14 (4 cilindri) - N18 (4 cilindri)

• comprende: 
- martello a massa battente con adattatore 
- bullone, lunghezza 120 mm 
- bullone, lunghezza 70 mm 
- cono da utilizzarsi come OEM 130.195 
- bussola di montaggio Ø grande da utilizzarsi 
come OEM 130192 
- bussola di montaggio Ø medio da utilizzarsi 
come OEM 130193 
- bussola di montaggio Ø piccolo da utilizzarsi 
come OEM 130194

• peso 990 g
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm
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UTENSILI PER INIETTORI


