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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 67310
SET 21 PEZZI, 

UTENSILI UNIVERSALI 
PER CUSCINETTI 

RUOTE 
 

CARATTERISTICHE
• acciaio al carbonio forgiato e temprato 
• per la trazione e l'inserimento di mozzi e 

cuscinetti ruota, con montante di sospensione 
integrato 

• comprende 9 adattatori di compressione con Ø 
esterno: 
55,5 - 59 -  62 - 65 - 66 - 71,5 - 73 - 78 - 84 mm 

• manicotto di compressione (con piastra di 
contro-supporto) Ø interno 75,5 - 82,9 mm 

• manicotto di compressione (aperto su entrambi i 
lati): diametro interno 69,9 mm 

• mandrino con cuscinetti a sfere da 265 mm, 
attacco 32 mm, esagonale, Ø 22 mm

• peso 8,4 kg
RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 67300-9 MANDRINO 295 MM  
BGS 170 CUSCINETTO A SFERE  
BGS 67300-2 PERNO FILETTATO M12  
BGS 67300-3 PERNO FILETTATO M14  

 

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8670
SET 36 PEZZI,
 UTENSILI DI 
MONTAGGIO 
CUSCINETTI

 

CARATTERISTICHE
• per il montaggio senza danni di cuscinetti e anelli 

di tenuta
• comprende 33 manicotti di montaggio in nylon e 

3 in metallo
• idoneo per gran parte dei cuscinetti
• comprende elementi di compressione delle 

seguenti dimensioni: 
10-26 mm / 10-30 mm / 10-35 mm 
12-28 mm / 12-32 mm / 12-37 mm 
15-32 mm / 15-35 mm / 15-42 mm 
17-35 mm / 17-40 mm / 17-47 mm 
20-42 mm / 20-47 mm / 20-52 mm 
25-47 mm / 25-52 mm / 25-62 mm 
30-55 mm / 30-62 mm / 30-72 mm 
35-62 mm / 35-72 mm / 35-82 mm 
40-68 mm / 40-60 mm / 40-90 mm 
45-75 mm / 45-85 mm 
50-80 mm / 50-90 mm

• dimensioni disco di compressione: 
45-100 mm / 50-110 mm

• peso 4,3 kg

  

  

BGS 1514-M10

 

BGS 1514-M12

  

BGS 1514-M14

 

BGS 1514-M16

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 1514
SET 24 PEZZI, 

GHIERE A TIRANTI PER 
CUSCINETTI

CARATTERISTICHE
• universale per tutti i modelli di autovetture
• anche per montaggio e smontaggio cuscinetti 

silent, in gomma e a sfere
• anche per boccole in gomma e guarnizioni alberi
• scorrimento morbido grazie a cuscinetto a sfere 

di alta qualità sul dado vite
• 4 viti da 350 mm: M10, M12, M14 e M16
• 20 tamponi di pressione (Ø esterno x Ø interno): 

44x34 - 46x36 - 48x38 - 50x40 - 52x42 - 54x44 
56x46 - 58x48 - 60x50 - 62x52 - 64x54 - 66x56 
68x58 - 70x60 - 72x62 - 74x64 - 76x66 - 78x68 
80x70 - 82x72 

• i tamponi di pressione sono scanalati per 
controllo visivo

• peso 16,0 kg
RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 1514-M10 MANDRINO M10X1.5  
BGS 1514-M12 MANDRINO M12X1.5  
BGS 1514-M14 MANDRINO M14X1.5  
BGS 1514-M16 MANDRINO M16X1.5  
BGS 1514-LEER CASSETTA VUOTA  
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UTENSILI PER CUSCINETTI, BOCCOLE E SILENT BLOCK


