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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62050 ESTRATTORE POMPA 
DI INIEZIONE DIESEL  

CARATTERISTICHE
• trattiene la ruota dentata durante il montaggio 

della pompa di iniezione
• idoneo per motori BMW M47-M47T2-M47TU-M57-

M57TU
• idoneo per modelli BMW  

E46 (318D-320D) anni 1988-2005 
E60, E61 (318TD-320TD-525D-530D-530-535) anni 
2000-2006

• peso 520 g

     

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62672
SET MESSA IN FASE 

PER BMW N13/
MINI N18

 

CARATTERISTICHE
• per il controllo e regolazione albero a camme, 

utile ad esempio lavorando sul treno valvole, 
rinnovando la guarnizione della testata, ecc...

• per i seguenti modelli: 
- BMW: N13B16 dal 09/2010 
- MINI: N18 B16A, N18 B16A/M0, N18 B16C, 
   N18 B16C/TO, N18 B16M0 dal 03/2010

• per uso come OEM: 
- 117440 - 119340 - 119590 - 496709 - 2299362 Mini 
- 117440 - 119340 - 119590 - 496709 - 2299362 BMW

• peso 2,9 kg

 

                   

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62671
UTENSILE PER 

INIETTORE 
CARBURANTE BMW

 

CARATTERISTICHE
• per l’installazione e la rimozione di iniettori 
• per motori BMW 6 cilindri in linea turbo con 

iniezione diretta a partire dal 2009
• da usare come BMW OEM 130270
• peso 590 g

  

   

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8602 SET MESSA IN FASE 
PER BMW M62 VANOS  

CARATTERISTICHE
• per il controllo e la regolazione della messa in 

fase motore
•  idoneo per motori serie, ad es.:
M62B35, M62B44, M62TUB44
• bussola per valvola VANOS per uso come OEM 

116420
• blocco catena per uso come OEM 117380
• bussola per la rotazione dell’albero a camme 

VANOS per uso come OEM 116440
• utensile di bloccaggio albero a camme per uso 

come OEM 116450
• utensile di bloccaggio albero a camme per uso 

come OEM 112440
• utensile di tensionamento catena di distribuzione 

per uso come OEM 114230
• utensile di bloccaggio albero motore per uso 

come OEM 112300
• peso 7,6 kg

  

        
BGS 62616-2

                         

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62616
SET 13 PEZZI, 

MESSA IN FASE PER 
MOTORI DIESEL BMW

 

CARATTERISTICHE
• per codici motore:
 - M41, M51, M47 - M47 TU/T2, M57 TU/T2 2.0l/3.0l 

1998-2008
 - 204D3 / Td4, Td 6
 - M47R
• idoneo per i seguenti modelli:
 - BMW: 1, 3, 5, 6, 7, X3, X 5
 (serie E34-36-38-39-66-83-90-91-92-93)
 - Landrover: Range, Freelander
 - Rover: 75, MG, MG ZT
 - Vauxhall / Opel: Omega-B
• contiene: 

- perno allineamento albero motore, per uso 
come OEM 112300 
- utensile allineamento albero a camme, per uso 
come OEM 116320 
composto da:  
   - utensile allineamento albero a camme, da  
   usare come, OEM 116321 
   - supporto utensile allineamento albero a  
   camme, per uso come OEM 116322 
- perno di bloccaggio tensionatore, per uso come 
OEM 113340

   -  leva tendicinghia per uso come OEM 113360  
- estrattore rocchetto catena, per uso come OEM 
135190 (135191+135192)

• peso 4,6 kg
RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62616-2
UTENSILE PER BLOCCO 
ALBERO A CAMME PER 

BMW 
 


