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BG) DESCRIZIONE
articolo
BGS 8850 SET MESSA IN FASE PER PEUGEOT/CITROEN (PSA)

CARATTERISTICHE
o per il controllo e la regolazione della messa in fase del motore

* adatto per:
Citroén: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa, Xsara,
Xantia, XM, XJR, ZX, etc.

- Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer, Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon, etc.

- motori a benzina PSA: 1.9 -11-1,4-1,6-1,8-1,9-2,01,6-1,8 - 2,0-2,2 16V (turbo e doppio albero a camme)
- motori diesel PSA:1,4-15-1,718-19-21-25D/TD/TDI-1,4-1,6 - 2,0-2,2 HDI
- anche per i motori identici di Fiat, Ford, Nissan, Renault, Rover, Toyota, etc.
o comprende i seguenti utensili:
- perno con molla per messa in fase volano, da utilizzare come 0188X, 0189X
- chiave tensionatore 8 mm, da utilizzare come OEM 7017-TW
- perno di bloccaggio 7 mm per volano da utilizzare come OEM 7017-TR
- perno di Regolazione angolare 8 mm, da utilizzare come OEM 0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ. 1 860,
863 000, 0153N
- tensionatore, da utilizzare come OEM 4507-TJ, 9767,89, 0188Q1, 0132X1Z, 0132X
- perno di bloccaggio per albero a camme, da utilizzare come OEM 0189A, 1871008100
- leva tenditrice, da utilizzare come OEM 0188J2
- leva tenditrice, da utilizzare come OEM 5711-TE, 0178E, 0188J / J1
- estrattore, da utilizzare come OEM 0174, 0188P, 018892, 7015-T
- blocco per cinghia distribuzione, da utilizzare come OEM 0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J, 0132AK,
0153AK, 187000100
- utensile blocco volano, da utilizzare come OEM 0195K, 4507-TL
- Tenditore strumento, da utilizzare come OEM 018951
- Vlolano bloccaggio Tool, da utilizzare come OEM 1867030000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1860161000
- tensionatore, da utilizzare come OEM 018952
- perno di bloccaggio angolare 5 mm
- perno di bloccaggio per volano (Cambio Automatico), da utilizzare come OEM 0189R
- perno di bloccaggio albero a camme, da utilizzare come OEM 0189AZ
- Utensile bloccaggio albero motore, da utilizzare come OEM 0288D, 0188Y, 7014
- perno di bloccaggio volano, da utilizzare come 0189C OEM
- utensile bloccaggio volano, da utilizzare come OEM 0188F, 0134Q, 1870765001, 1870827000, 0134AF, 9044-T,
1871000400
- perno di bloccaggio albero a camme (CA1), da utilizzare come OEM 4533-TAC1, 0132A)1
- utensile bloccaggio albero a camme, da utilizzare come OEM 0188M, 01878, 0194B, 303-1277, MOT1430, 0189b,
303-735, 49JE01061, 21-263
- perno di bloccaggio albero a camme (CA2), da utilizzare come OEM 0132AJ2, 2000023000, 0188M, 4533-TAC2
- Utensile di bloccaggio pompa di iniezione, da utilizzare come OEM 4527-T51
- perno di bloccaggio pompa di iniezione, da utilizzare come OEM 0188H, 1860965000
- perno di bloccaggio volano, da utilizzare come OEM 49JE02020, 0194C, 21-262, 999-7121, 999-7169, 303-734
- perno di bloccaggio albero a camme e albero motore, (2 pz.) da utilizzare come OEM 4507-TB, 7014-TN,
0132-R, 0153-AB, 0158-G
- utensili blocco albero a camme e albero motore (2 pz.), da utilizzare come KM-955, 7014-TM
- perni di bloccaggio albero a camme (2 pz), da utilizzare come OEM 9041-TZ, 5711-TC
- perni bloccaggio albero motore (2 pz.), da utilizzare come OEM 5711-TD, 119790, 0194A, 1860617000, 303-732,
07744-00104-00, 49JE02018, 0178D, 9997169, 4527-T52, 21-260, 999-7169, 0132AB
- perno di bloccaggio albero a camme, da utilizzare come OEM 0189L
- Vite M8 x 80 mm
- perno 3 mm tenditore, da utilizzare come OEM 0153AL, 4200TA
- Clip Centraggio per puleggia albero motore, da utilizzare come OEM 0188AH
- Utensile di bloccaggio albero motore 6 mm, da utilizzare come OEM 4507-TA, 01322, 0132QZ
* peso 4,5 kg




