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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9267

1/6 MODULO PER
CARRELLO, UTENSILE 

DI BLOCCAGGIO 
DELL’ALBERO A 

CAMME PER FIAT / 
LANCIA 1.8L 16V

  

CARATTERISTICHE
• per la messa in fase del motore
• per: 

- Fiat: Coupe/Barchetta/Punto (HJT)/Barchetta (HJT) 
- Lancia: Delta / Dedra Step”A”

• comprende: 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per  
il cilindro 2 della camma di entrata 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per il 
cilindro 3 della camma di scarico

• per uso come OEM 1870697000
• peso 390 g
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9261

1/6 MODULO PER
CARRELLO, UTENSILE 

DI BLOCCAGGIO 
DELL’ALBERO A 

CAMME PER FIAT & 
LANCIA 1.8 L 115HP

 

CARATTERISTICHE
• per la messa in fase del motore
• per: 

- Fiat: Bravo/Brava/Marea 1800 16V 115HP 
- Lancia: Delta/Dedra 1800 16V 115HP

• comprende:  
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per  
il cilindro 2 della camma di entrata 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per il 
cilindro 3 della camma di scarico

• per uso come OEM 1860875000
• peso 390 g
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm
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DESCRIZIONE  

BGS 9227

1/6 MODULO PER
CARRELLO, UTENSILE 

DI BLOCCAGGIO 
DELL’ALBERO A 

CAMME PER ALFA 
ROMEO / LANCIA 3.0L 

V6 24V

 

CARATTERISTICHE
• per la messa in fase del motore
• per Alfa Romeo / Lancia 3.0l V6 24V
• comprende: 

- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per  
il cilindro 1 della camma di entrata 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per il 
cilindro 1 della camma di scarico 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per  
il cilindro 6 della camma di entrata 
- utensile di bloccaggio dell’albero a camme per il 
cilindro 4 della camma di scarico

• per uso come OEM 1825040000
• peso 680 g
• dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm

NOTE


