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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 9754

1/6 MODULO PER
CARRELLO, SET 

MESSA IN FASE PER 
OPEL, SAAB, BUICK, 

CADILLAC, CHEVROLET 
2.8L / 3.6L V6

 

CARATTERISTICHE
•	 per il controllo e la regolazione della messa in 

fase del motore
•	 per: 

- Buick Enclave 3.6, codice motore: LY7 
- Cadillac SRX, STS, CTS 3.6, codici motore: LY7, LLT 
- Chevrolet Camaro 2.8, codici motore: LTT, LFX 
- Opel Insignia 2.8 V6 Turbo, 
codici motore: LAU/A28NER 
- Opel Antara 3.2 V6 (dal 2007), 
codici motore: Z32SE 
- Saab 9-5 2.8 (2009-2013), 
codici motore: LAU/A28NER

•	 comprende: 
- utensile di allineamento albero a camme, per 
uso come OEM EN-48383-1, EN-48383-2, 
EN-48.383-3 
- utensile di bloccaggio del volano, per uso come 
OEM EN-46106 
- utensile di regolazione albero motore, per uso 
come OEM EN-46111

•	 peso 1,3 kg
•	 dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 136 x 32 mm
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 62506
1/3 MODULO PER

CARRELLO SET MESSA 
IN FASE PER OPEL

 

CARATTERISTICHE
•	 comprende i seguenti utensili per la regolazione 

della fasatura delle valvole su 2.2L 16v con catena 
di distribuzione: 
- utensile bloccaggio albero a camme 
- perno di bloccaggio per tensionatore catena 
- controsupporto per albero motore 
- utensile di blocco per pompa dell’acqua

• Astra G (2000 - 2006) 
Speedster (Vauxhall) VX220 (2000 - 2006) 
Vectra B, C (2000 - 2008) 
Signum (2003 - 2008) 
Zafira A, B (2000 - 2008) 
codice motore: Z22SE , Z22YH

•	 comprende:  
- perno di bloccaggio dell’albero di camme per 
uso come OEM KM-6148 
- perno di bloccaggio per tendicatena per uso 
come OEM KM-6077, Saab 8396392 
- Contraente albero motore da usare come  OEM 
Opel KM-J-38122-A, KM-956-1, Alfa 2192261000 
- strumento di bloccaggio della pompa d’acqua 
OEM Opel EN-43651, KM-J-43651, Alfa 2000012000

•	 peso 2,2 kg
•	 dimensioni: 

(lunghezza x profondità x altezza) 
189 x 408 x 32 mm

NOTE


