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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 20840
SET 10 PEZZI, 

INSERTI
DI PRECISIONE

 

CARATTERISTICHE
• adatto per una vasta gamma di applicazioni 

elettroniche
• pratico e robusto
• per lavori di precisione su smartphone, tablet, 

computer, occhiali, orologi e molto altro
• impugnatura antiscivolo con superficie ondulata
• lunghezza: 27 mm
• materiale: alluminio / cromo-vanadio
• comprende: 

- 1 impugnatura per cacciavite, magnetica, 
con clip da cintura, con serbatoio sul retro, 
lunghezza: 110 mm 
- 3 inserti, att. esagonale 4 mm,  
   Taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm 
- 3 inserti, att. esagonale 4 mm,  
   PH00 - PH0 - PH1 
- 3 inserti, att. esagonale 4 mm,  
   Torx TX6 - TX7 - TX8

• peso 50 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 8452
SET 11 PEZZI, 

INSERTI
DI PRECISIONE 

 

CARATTERISTICHE
• contenuto:
     - impugnatura ergonomica;
     - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
     - inserti Torx: TX4, TX5, TX6, TX7
     - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
     - inserti PH: 00, 0, 1
• inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice 

colore
• peso 170 g

 

TAGLIO  PHILLIPSPHILLIPS®®  ESAGONO  TORX®

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 20821

SET 21 PEZZI, 
INSERTI DI 

PRECISIONE, 
CON VASCHETTA 

MAGNETICA

 

CARATTERISTICHE
• 1 impugnatura portainserti, magnetica, con clip, 

lunghezza: 110 mm
• 1 prolunga, esagono 4 mm, lunghezza 115 mm
• 18 inserti di precisione esagono 4 mm, lunghezza 

27 mm: 
- Taglio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm 
- PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 
- Esagonali: 2 - 2,5 mm 
- Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10

• 1 vaschetta magnetica, 95 x 65 x 20 mm, portata 
massima 400 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 20130
SET 30 PEZZI, 

BUSSOLE E INSERTI 
ATTACCO 1/4”

 

CARATTERISTICHE
• in cassetta in plastica 
• comprende: 

- 1 portainserti magnetico, attacco esagonale 
1/4” x impronta esagonale 4 mm 
- 3 inserti di precisione, attacco 4 mm PH: 
   PH00 - PH0 - PH1 
- 3 inserti di precisione, attacco 4 mm, Taglio:    
   2 - 3 - 4 mm 
- 2 inserti di precisione, attacco 4 mm, Torx:  
   TX10 - TX20 
- 3 inserti attacco 1/4” PH: PH0 - PH1 - PH2 
- 2 inserti attacco 1/4” PZ: PZ0 - PZ1 
- 3 inserti attacco 1/4” Taglio: 4 - 5 - 6 mm 
- 2 inserti attacco 1/4”, Torx: TX10 - TX15 
- 3 inserti attacco 1/4” Esagonali: 4 - 5 - 6 mm 
- 1 impugnatura a cricchetto reversibile attacco 
esagono femmina 1/4”, lunghezza 125 mm 
- 6 bussole esagonali, attacco 1/4”, misure:  
   5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 
- 1 adattatore portabussole attacco esagonale 
1/4” - quadro maschio 1/4”, lunghezza 25 mm

• peso: 390 g
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articolo
DESCRIZIONE  

BGS 20823
SET 23 PEZZI,

INSERTI
DI PRECISIONE

 

CARATTERISTICHE
• particolarmente adatto per lavori di precisione
• inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
 - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
    - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
 - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
 - Spanner: 2,5 mm
 - Tri-wing: 3,0 mm
 - Triangolare da 3,0 mm
    - 5 inserti PH e PZ
• portainserti con impugnatura bi-componente
• pinzetta lunghezza 120 mm
• peso 170 g

BOX MICRO-INSERTIBOX MICRO-INSERTI


