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  1/2”  

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 624

CRICCHETTO 
REVERSIBILE,

 ATT. 1/2”,
 LUNGH. 170 MM,

EXTRA CORTO

 

CARATTERISTICHE
• modello extra corto
• con pulsante di sgancio rapido
• impugnatura in materiale bi-componente
• finitura: cromato satinato
• lunghezza: 170 mm
• peso 480 g

NEWNEW

    

    

 1/2”                       CV

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 25108

CRICCHETTO
REVERSIBILE
ESTENSIBILE,

 ATT. 1/2”,
LUNGH. 450-610 MM, 

72 DENTI

 

CARATTERISTICHE
• regolabile in 6 posizioni da 450 a 610 mm
• cricchetto 72 denti
• con pulsante di sgancio rapido
• peso 1,1 kg 
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  1/2”                    

72
                          

 

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 25104

CRICCHETTO 
REVERSIBILE 

ESTENSIBILE, ATT. 1/2”, 
LUNGH. 305-445 MM,

72 DENTI

 

CARATTERISTICHE
• regolabile in 5 posizioni da 305 a 445 mm
• acciaio al cromo vanadio, satinato
• cricchetto 72 denti
• con pulsante di sgancio rapido
• peso 950 g 

RICAMBI

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 178 SET RIPARAZIONE 
CRICCHETTO  

ESTENSIBILE

    

 1/2”      
CV

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 2272

CRICCHETTO 
ATT. 1/2”, 

LUNGH. 245 MM, A 
RUOTA LIBERA (SENZA 

DENTI) 

 

CARATTERISTICHE
• con quadro maschio scorrevole
• elimina l’angolo di ripresa dei cricchetti 

tradizionali
• ideale per l’utilizzo in spazi ridotti
• lunghezza 245 mm
• peso 500 g 

       

1/2”   

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 114

CRICCHETTO
 ATT. 1/2”, 

LUNGH. 310 MM CON 
TESTA SNODATA, 

REGOLABILE, 72 DENTI

 

CARATTERISTICHE
• testa snodata 180°
• finitura cromata
• cricchetto reversibile 72 denti
• con pulsante di sgancio rapido
• lunghezza 310 mm
• peso 690 g 
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TESTA SNODATA

    

 1/2”      
CV

articolo
DESCRIZIONE  

BGS 287

CRICCHETTO 
ATT. 1/2”, 

LUNGH. 290 MM CON 
TESTA SNODATA, 

REGOLABILE, 45 DENTI

 

CARATTERISTICHE
• finitura satinata cromata
• regolabili in sicurezza in 5 posizioni
• 45 denti
• con pulsante di sgancio rapido
• impugnatura con occhiello 
• lunghezza 290 mm
• peso 720 g 

45

TESTA
SNODATA

90°


